
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

１．横浜線 長津田駅ホームドア使用開始日 

 

２０２１年４月１３日（火） 
※初電より使用開始となります。なお、使用開始日は変更になることがあります。 

 

２．設置するホームドアについて 

項目 詳細概要 

外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法 

筐体高さ：1,200mm 

ドア高さ：1,100mm 

下部隙間：370mm 

標準開口：2,000mm 

重量 約 200kg 

耐荷重 水平荷重：2,450N/m  垂直荷重：980N/m 

検知機能 居残り検知、戸当たり検知、引き込み検知 

 

スマートホームドア®は従来型のホームドアに比べ、扉部をフレームで構成したシンプルな構造で内部 

機構を簡素化し、軽量化を実現しています。 

 

※スマートホームドア®はＪＲ東日本メカトロニクス(株)の登録商標です。 

 

JR東日本では、新たな技術を積極的に活用した安全設備の整備に努めております。 

このたび、横浜線 長津田駅のホームドア使用開始日が決まりましたので、お知らせいたします。 

２０２１年３月１８日 

東日本旅客鉄道株式会社  

横 浜 支 社 

横浜線 長津田駅のホームドア使用開始日について 

スマートホームドア®（町田駅） 


